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双葉町 

洋上風力発電施設 設置海域 

浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業 

ふくしま新風浮体の再浮上のお知らせ（H29.01.13 周知連絡） 

洋上風力発電施設 設置海域詳細 

※左図は海上保安庁刊行の水路図誌を利用して編集 

水路通報（W1098） 平成 18 年(2006)・・792・・・23 年(2011)・・1200・・1386

１．ふくしま新風(7MW)洋上風力発電船の浮体再浮上に 

伴い、海面からの航路標識高さが下記の期間で変更 

されます。 

 ≪変更期間≫ 

◇平成２９年 １月２０日（金）の夜間より浮上開始 

 （現状喫水より１３ｍ浮上致します。） 

          より 

 平成２９年 １月２８日（土）の昼ごろに元の喫水へ

 沈下完了の予定 

（※但し、現地海域の海象事情により期間が延長と 

なる可能性があります。） 

２．ふくしま新風(7MW)洋上風力発電船の設置海域 

・右図示を参照下さい。 

３．上記期間中の 

ふくしま新風(7MW)洋上風力発電船の喫水上昇高さ 

◇浮体全体の喫水を１３ｍ上昇（浮上）させます。 

◇喫水を１３ｍ上昇（浮上）させることにより、 

ロアーハル部が海面より３ｍ顔を出します。 

（乾舷部：３ｍ） 

  ◇航路標識灯火の海面高さが１７．３０６ｍから 

   ３０．３０６ｍとなります。 

４．連絡先 

【事業者】 

丸紅株式会社 楢葉事務所 

所長 泉井 敦（わくい あつし） 

ＴＥＬ：０８０－１０７５－２７７４（携帯） 

       ０２４６－２６－１２０１（事務所） 

既設７ＭＷ洋上風力発電船（名称：ふくしま新風）の浮上に伴い、航路標識高さ位置が 

下記のご案内の期間変更となります。 

いわき市 

案内内容 

【浮上喫水状態】 

  浮体設備の浮上時、上述赤枠囲いの 

写真の目視状態となります。 

（ロアーハル部が海面より３ｍ顔を 

出す高さ（１３ｍ）まで浮上致し 

ます。） 

 

【ふくしま新風洋上風力発電船の AIS 情報】 

MMSI：994311551 

名称：WINDFARM SHIMPU 

 

楢葉町

ふくしま新風 洋上風力発電船

北緯 37 度 18 分 39 秒 

東経 141 度 14 分 24 秒 

【現存浮体設備】 

ふくしま絆 洋上サブステーション 

北緯 37 度 17 分 41 秒 

東経 141 度 15 分 44 秒 

【浮上対象・現存浮体設備】 

ふくしま新風 洋上風力発電船 

北緯 37 度 18 分 38 秒 

東経 141 度 15 分 46 秒 

【現存浮体設備】 

ふくしま未来 洋上風力発電船 

北緯 37 度 19 分 30 秒 

東経 141 度 15 分 48 秒 

【現存浮体設備】 

ふくしま浜風 洋上風力発電船 

【凡例】 

     ：今回浮上対象浮体設備

     ：現存浮体設備 

     ：係留チェーンとアンカー 

     ：海底ケーブル 
      （送電、及び通信ライン）

【浮上喫水状態】 

ロアーハルが 

海面より３ｍ浮上 


